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Хромовані пили, малошумні з типом зуба 
„Трацеподібний- рівний” 

Пили для плит ламінованих - без підрізної пили
XTreme line

D
мм

F
мм

Додаткові отвори Z
K

мм
P

мм
α β АРТИКУЛ

250 30 COMBI3 80 3,2 2,2 5° TCG 281.680.10M

300 30 COMBI3 72 3,2 2,2 10° TCG 281.672.12M

300 30 COMBI3 96 3,2 2,2 5° TCG 281.696.12M

350 30 COMBI3 84 3,5 2,5 10° TCG 281.684.14M

350 30 COMBI3 108 3,5 2,5 5° TCG 281.708.14M

D
мм

F
мм

Додаткові отвори Z
K

мм
P

мм
α β АРТИКУЛ

250 30 COMBI3 78 3,2 2,2 10° FFT 295.078.10M

300 30 COMBI3 96 3,2 2,2 10° FFT 295.096.12M

350 30 COMBI3 108 3,5 2,5 10° FFT 295.108.14M

CHROME

Low noise

EN
Heavy-duty laser cut HRC46 plate
Industrial CHROMIUM CARBIDE FOR LONG LIFE
Precision balanced to run truer
Specially rolled-in tensioning ring
Polyurethane-filled slots considerably reduce vibrations and noise

ES
Cuerpo en acero de alta resistencia HRC46 cortado al láser
Carburo de tungsteno calidad cromo para una larga duración
Perfecto equilibrado para un resultado excelente
Cuerpo tensionado para garantizar la estabilidad de la sierra
Ranuras en el cuerpo de la sierra rellenos de material fonoabsorbente
para réducir ruidos y vibraciones

FR
Corps de la lame en acier HRC46 découpé au laser
Carbure de chrome pour une durée prolongée
Équilibrage très précis pour un résultat optimal
La lame est tensionné pour donner plus de stabilité et  de précision
Corps de la lame avec fentes pour la réduction du bruit et des vibrations

IT
Corpo in acciaio HRC46 ad alta resistenza tagliato al laser
Metallo duro industriale qualità cromo per una lunga durata
Perfetto bilanciamento per risultati di alta precisione
Anello di tensionatura per l’irrigidimento della lama
Intagli chiusi con materiale fonoassorbente per ridurre vibrazioni e rumore

DE
Lasergeschnittenes Blatt aus widerstandsfähigem HCR46 Stahl
Industrielles Chrom-Hartmetall für eine lange Lebensdauer
Perfekter Lauf für hochpräzise Ergebnisse
Spannung des Kreissägeblattes für höchste Stabilität
Schlitze mit Polyurethan-Füllung zur Reduzierung von
Vibrationen und Geräuschen

WWW.CMTUTENSILI.COM© C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY                         MADE IN ITALY

HM

HM
Made in European UnionWWW.CMTUTENSILI.COM © C.M.T. UTENSILI S.P.A. ITALY

Since 1962
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ISO: KCR05

HV10: 2.150

N/мм2: 2.500

ПОХИБКА ДО: 0,05мм

295
ПРИЗНАЧЕННЯ: Розпил панельних матеріалів без сколів, на верстатах без    
 підрізної пили, торцювання МDF, ДСП.

ОБЛАДНАННЯ: Горизонтальний або вертикальний 
 форматно-розкрійний верстат.

МАТЕРІАЛ: Плити ДСП одно та двосторонньо ламіновані.

281
ПРИЗНАЧЕННЯ: Розпил панельних матеріалів без сколів, на верстатах з   
 підрізним вузлом,торцювання МDF, ЛДСП; можливий 
 поперечний різ твердої деревини.

ОБЛАДНАННЯ: Горизонтальний або вертикальний 
 форматно-розкрійний верстат.

МАТЕРІАЛ: Плити одно чи двосторонньо ламіновані.

CHROME

ПИЛИ ХРОМОВАНІ
МАЛОШУМНІ
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ISO: KCR05

HV10: 2.150

N/мм2: 2.500

ORANGE CHROME

new


